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Filteranlage DUSTCOM 3003AR

Die IMPACTS Filteranlagen DUSTCOM 3003AR sind besonders robuste Einheiten mit einer vollautomatischen
Abreinigung der Filterpatronen. Um dem harten Baustelleneinsatz gerecht zu werden, kommen bei der
Produktion nur langlebige Materialien zum Einsatz. Drei Turbinen mit jeweils 1.000 Watt Antriebsleistung
schaffen bei der IMPACTS Filteranlage DUSTCOM 3003AR die Basis fir Ihre besondere Leistungsfahigkeit.

In Verbindung mit der 3m? groBen Filterflache, der sehr guten
automatischen Abreinigung und der einfachen Bedienung des
Staubbehalters, setzt die IMPACTS Filteranlage DC3003AR
neue MaBstabe.

DC3003AR DC3003AR-LP

BESONDERE MERKMALE SPEZIFIKATIONEN
» Zentrale Verriegelung des Staubbehalters. Model DC3003AR DC3003AR-LP
Mot 3 Stick, 3 Stick,
= GroBer, ergonomisch optimal gestalteter otoren je 1000W je 1000W
Staubbehalter. Leistungsaufnahme | 3000 W 3000 W
Anschl ; 230V, 50Hz, 230V/50Hz,
= Steckbarer, wechselbarer nschiusswerte 16A trége 16A trége
Staubschlauchanschluss. Luftférdermenge 450m3/h 450m3/h
Filtermedium 3xFilterpatrone 3xFilterpatrone
= Optimierte Proportionen, bei héchster Fliche, Filterklasse | je 1m? H Je 1m? H
Leistung und kleinstmaglichem Gewicht. Vol. Staubbehalter | 501 20 m LONGOPAC
Anschluss
= Automatische Abreinigung wahrend des Staubschlauch 20mm &70mm | 50mm & 70mm
Betriebes der Anlage. LxBxHinmm ?108%)( 600x 730 x 600 x 1570
Gewicht 65 kg 83 kg
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